
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wi-Fi 通話システム 

  
スマート・トランシーバー(Ver4.0) 

  

http://www.firstsystem.co.jp 

 

  専専用用トトラランンシシーーババーー不不要要  
－－ススママーートトフフォォンン、、タタブブレレッットト端端末末ををトトラランンシシーーババーー端端末末ととししてて使使用用ででききまますす。。  

  多多様様ななネネッットトワワーーククがが利利用用可可能能  
－－無無線線 LLAANN  

－－モモババイイルルイインンタターーネネッットト環環境境（（モモババイイルル通通信信キキャャリリアア LLTTEE,,44GG))  

－－モモババイイルル WWii--FFii ククララウウドドササーービビスス（（モモババイイルルセセキキュュアア VVPPNN))  

※※モモババイイルル通通信信キキャャリリアアのの電電波波状状況況（（通通信信モモーードド））にによよりり、、音音声声のの遅遅延延・・切切断断等等がが発発生生すするる場場合合ががあありりまますす。。        

ごご利利用用ののキキャャリリアアにによよっっててはは、、トトラランンシシーーババーーのの通通話話中中にに電電話話着着信信ががああっったた場場合合、、トトラランンシシーーババーー通通話話がが切切断断さされれまますす。。  

  トトラランンシシーーババーー利利用用状状況況ののモモニニタタリリンンググ  

  安安価価でで容容易易ななシシスステテムムのの導導入入がが可可能能  
  

  

  

【【特特徴徴】】  
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（*1）インターネットを利用した構成では、Smart Transceiver システムサーバにグローバル IP が必要です。 

（*2）セキュアモバイル VPN ネットワークの構築が別途必要です。 

（*3）インターネットに接続するためのプロバイダ料金および通信料は、お客様負担となります。 

 

 

 

動作要件 

項目 仕様 

サーバー OS Windows 7(64bit)／WindowsServer2012 

ハードウェア性能 CPU：2GHz x64／RAM：2GB／HDD：40GB 以上（推奨値） 

スマート端末 

※1 

OS Android 2.1／2.2／2.3／3.0／3.1／4.0 

ハードウェア性能 CPU：1GHz／RAM：1024MB／ストレージ：16GB（推奨値） 

無線通信規格 IEEE802.11a/b/g/n（Wi-Fi）に準拠 

システム仕様 

項目 仕様 

端末接続台数 ※2 20台 50台 100 台 

グループ数 10グループ 20グループ 50グループ 

 

 

 

 

 
ファーストシステム株式会社 http://www.firstsystem.co.jp/ 

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 5-2-14 浅草橋ﾊｲﾂ 3 階 TEL 03(5809)2214 

カタログの内容は、予告なく変更することがあります。 

2018 年 1 月 15 日 現在 

 

※ Smart Transceiver、スマート・トランシーバー、およびアイコンは、ファーストシステム株式会社の登録商標です。 

（第 5506739 号、第 5511346 号） 

※ Windows は、Microsoft 社の登録商標です。 Android は、Google 社の登録商標です。 

※ その他、各社の社名、および製品名は、各社の商標、または、登録商標です。 

 

※1 クライアント端末（画面アスペクト比）によって正しく表示されない場合があります。 

※2 同時利用可能台数や通話品質は、ご利用のネットワーク環境によって差異があります。 

シシスステテムム構構成成  

 

仕仕様様  
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